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Tisztázzuk a fogalmakat!

Tűzterjedés elleni védelem c. TvMI



Tisztázzuk a fogalmakat!

Tűzterjedés elleni védelem c. TvMI



Tisztázzuk az előírásokat!

OTSZ 5.2. 27.§



Tisztázzuk az előírásokat!

OTSZ 5.2. 30.§, 34.§



Tisztázzuk az előírásokat!

Összegzés:
• Gépészeti és villamos vezetékek az építményszintek között csoportosan

csak gépészeti/villamos/közös szerelőaknában vezethetők.
• A vezetékeket csak megfelelő teherbírású falra lehet rögzíteni –

gipszkarton falra csak akkor, ha erre a gyártó külön alkalmazástechnikai
utasítással rendelkezik!

• Az építményszintek között a tűzterjedést minden esetben meg kell
gátolni – tűzszakaszok között és egy tűzszakaszon belül is!

Elterjedt (téves!) hiedelem: egy tűzszakaszt kiszolgáló gépészeti vagy
villamos aknában nincs tűzterjedés elleni védelemre követelmény





Követelmények

OTSZ 2. melléklet 1. táblázata – tűzállósági teljesítmény követelmények:

E (felületi integritás) és I (hőszigetelés) teljesítményjellemzők!



Követelmények teljesítése

A szabványok nem kötelezők, de…
Az OTSZ által előírt teljesítményjellemzők a harmonizált európai vizsgálati 
szabványok alapján elérhető teljesítményjellemzőkkel teljesíthetők!



Szabványos vizsgálat?



Harmonizált európai szabványrendszer

Tűzterjedés TvMI A melléklet Építményszerkezetek TvMI 4.1.9.

Műszaki alapdokumentum -> Vizsgálati szabvány -> Osztályozási szabvány



A SZENT GRÁL…

Harmonizált európai szabványrendszer



Harmonizált európai szabványrendszer

Teljesítmény igazolása műszaki alapdokumentum alapján

Harmonizált termékszabvány

Vizsgálat

Osztályozás

Teljesítménynyilatkozat

Nincs harmonizált termékszabvány

EAD

ETA

Vizsgálat

Osztályozás

Telj. nyil.

MSZ / NMÉ

Vizsgálat

Osztályozás

Telj. nyil.



(Tűzgátló) Építményszerkezetek létesítése

TERV TERMÉK SZERKEZET



Teljesítménynyilatkozat Beépítési útmutató

(Tűzgátló) Építményszerkezetek létesítése



Tűzgátló lezárások

A tűzgátló lezárásoknak 4 fő típusa létezik:
1. Tűzgátló záróelemek: légtechnikai vezetékek tűzeseti megszakítása
2. Tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek: csöves gépészeti vezetékek

és elektromos kábelrendszerek lezárása
3. Tűzgátló lineáris hézagtömítések: tűzállósággal rendelkező

építményszerkezetek közötti akár mozgási, akár statikus rések-
hézagok lezárása

4. Tűzgátló nyílászárók

Tűzgátló lezárás csak legalább azonos tűzállósággal rendelkező
alapszerkezet esetén értelmezhető!



Tűzgátló lezárások 1 - csappantyúk
• Termékszabvány: MSZ EN 15650
• Vizsgálati szabvány: MSZ EN 1366-2
• Vizsgálati eredmények kiterjesztési szabványa: MSZ EN 15882-2
• Osztályozási szabvány: MSZ EN 13501-3
Fajtáik:
• Tűzjelző által vezérelt (aktív)
• Hőhatásra csukódó (reaktív)
• (+Hőhatásra habosodó)



Tűzgátló lezárások 1 - csappantyúk

A szabványos vizsgálatok lényeges peremfeltételei:
1. Alapszerkezet: szilárd vasbeton/pórusbeton/kerámia/szerelt
2. Beépítési helyzet: fal/födém
3. Beépítési pozíció:

a) Szerkezeten belül
b) Szerkezet határán
c) Szerkezettől elhúzva

4. Hézag lezárása: merev/lágy
5. Csappantyú rögzítése
6. Csatlakozás légcsatornához (kompenzátor?)
A minősítés ezen szempontok együttes teljesülése esetén él!



Tűzgátló lezárások 1 - csappantyúk

Szerkezeten belül

Lágy lezárás –
önálló tartószerkezet

Merev lezárás –
(lehet, hogy) nem kell 

tartószerkezet

Szerkezet határán

Mindenképpen saját 
tartószerkezet

Lezárás és csappantyú 
kapcsolata fontos!

Szerkezettől elhúzva

Mindenképpen saját 
tartószerkezet

Az alapszerkezet és a 
csappantyú közötti burkolat 

fontos!



Tűzgátló lezárások 2 - résk.-résl. rdsz.
• Termékszabvány: -
• Vizsgálati szabvány: MSZ EN 1366-3
• Vizsgálati eredmények kiterjesztési szabványa: MSZ EN 15882-3
• Osztályozási szabvány: MSZ EN 13501-2
Fajtáik:
• Lágy lezárás (kőzetgyapot, kétoldalt habosodó anyag)
• Kemény lezárás (habarcs)
• Csövek lezárásai (Mandzsetták, karmantyúk, bandázsok)
• Bontható lezárások (dugók, téglák, zsákok)



Tűzgátló lezárások 2 - résk.-résl. rdsz.

A szabványos vizsgálatok lényeges peremfeltételei:
1. Alapszerkezet: szilárd vasbeton/pórusbeton/kerámia/szerelt
2. Beépítési helyzet: fal/födém
3. Áthaladó vezetékek alapján:

• Üres lezárás (nincs vezeték)
• Csak csöves gépészeti vezeték
• Csak villamos vezeték
• Csöves gépészeti és villamos vezeték is (kombinált átvezetés)
• Csöves gépészeti és villamos vezetékek + légtechnika

4. Áttörés geometriája és kitöltöttsége
5. Az áthaladó vezetékek anyaga, átmérője, falvastagsága,

szigetelésének anyaga és vastagsága, stb.



Tűzgátló lezárások 3 – lin. hézagtöm.
• Termékszabvány: -
• Vizsgálati szabvány: MSZ EN 1366-4
• Vizsgálati eredmények kiterjesztési szabványa: MSZ EN 15882-4
• Osztályozási szabvány: MSZ EN 13501-2
Fajtáik:
• Duzzadó (jellemzően PUR) hab
• Lágy lezárás (kőzetgyapot + habosodó bevonat)
• Habszalag

FIGYELEM! A „tűzgátló PUR hab” az esetek 95%-ban kizárólag erre a célra
rendelkezik minősítéssel és teljesítménynyilatkozattal!



Tűzgátló lezárások 3 – lin. hézagtöm.

A szabványos vizsgálatok lényeges peremfeltételei:
1. Alapszerkezet: szilárd vasbeton/pórusbeton/kerámia/szerelt
2. Beépítési helyzet:

• Fal-Fal
• Fal-Födém
• Födém-Födém

3. Hézag:
• Mérete
• Mozgástartománya



Szerelőaknák – Tűzterj. TvMI L mell.

A tervezés legfontosabb alapparaméterei:
1. Az aknába kerülő vezetékek mérete, anyaga

• Speciális eset: Az aknában hő- és füstelvezető vagy légpótló vezeték is fut

2. Tűzterjedés lehetséges irányai
• Az akna határolószerkezetei minden irányban zártak-e?
• Az aknán belül keletkezhet-e tűz (pl. villamos vezetékkötések)?

3. Tűzállósági teljesítmény-követelmény
4. Aknafalak anyaga, vastagsága
5. Vezetékkiállások pozíciói
6. Építéstechnológiai sorrend – az akna épül előbb vagy a

vezetékrendszer?



MÉRNÖKI
GONDOLKODÁS

A jogszabályoknak és 
szabványoknak való 
megfelelés még nem 
tesz egy tervet jóvá.

Ez még csak a szükséges 
minimum!



Szerelőaknák – II/1. – Szerkezet kész



Szerelőaknák – II/1. – Szerkezet kész

HAGYOMÁNYOS
SORREND

FORDÍTOTT
SORREND



Szerelőaknák – II/2. – Szerelés kész



Szerelőaknák – II/2. – Szerelés kész



Szerelőaknák – II/3. – Tűzvédelem kész



Szerelőaknák – II/3. – Tűzvédelem kész



Szerelőaknák – II/3. – Tűzvédelem kész



Szerelőaknák – II/3. – Tűzvédelem kész



Szerelőaknák – II/4. – Akna kész



Mindennapos problémák

• 4 oldalról vasbeton gépészeti akna, áttörések nélkül…

• A tervező még nem ismeri, vagy nem veszi figyelembe a
technológiai sorrendet

• Olyan szerkezeten képzett áttörés és szerelvény átvezetés, aminek
a lezárására nem létezik megfelelő minősítéssel rendelkező termék

• Helyhiány, fizikailag kivitelezhetetlen szerkezetek

• Már a szerelvények sem férnek el az aknában

• Csak egy oldalról hozzáférhető áttörések, kétoldali lezárásokkal

• Szárazépítési aknafalak, a profilok nem férnek el a szerelvényektől



(Majdnem) Univerzális tervezési paraméterek

• Lineáris hézagtömítéstől 10 cm-re tűzgátló lezárás nem képezhető
– falazott aknafal felső 13-15 cm-ben gépészeti és villamos áttörés
nem képezhető!

• Kombinált lezárásra (légtechnika + bármi egyéb) egyetlen termék
létezik Magyarországon – érdemes kerülni!

• Eltérő termékek (áttörések) között min. 20 cm helyet tartani!

• Egy áttörésen belül a különböző szerelvének között min. 5 cm-t
tartani (csőszigeteléstől mérni!)!



Speciális aknák

Speciális aknák, amikkel ez az előadás nem foglalkozik
1. Hő- és füstelvezetésre szolgáló vasbeton, falazott vagy

könnyűszerkezetes aknák
2. Liftaknák

Problémák:
• Potenciális tűzterjedési kockázatot jelentenek
• A műszaki előírások a felvonóknál tűzvédelmileg elavultak,

hiányosak
• A füstelvezetési szabvány az épített aknákra nem értelmezhető!



Köszönöm a figyelmet!

Jankus Bence
Okl. Építészmérnök

Okl. Tűzvédelmi szakmérnök
Ügyvezető, Burning Mustang Kft.

info@burningmustang.com

MÉK építészeti tűzvédelmi továbbképzési nap, 2023. október 10.


